
LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação do sentido esquerda ou direita) de uma saída de

emergência,  especialmente para ser fixado em colunas.  Dimensões mínimas: L = 1,5 H.

S1

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H

S2

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu  acesso.

S3

190x95mm

S12

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

APERTE E

EMPURRE

INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO :

Indicação da forma de acionamento da barra antipânico instalada sobre a porta

corta- fogo. Pode ser complementada pela mensagem “aperte e empurre”, quando for o

caso.

ACESSO A UM DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE UMA PORTA DE SAÍDA : Orienta uma

providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de

emergência

S18

190x95mm

S21

134mm

E1

134mm

Dimensões para distânica máxima de visibilidade = 6,00m

ALARME SONORO: Indicação do local de instalação do alarme de incêndio

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO:

Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou  bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento

acionado

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

95x190mm

E4

134mm

TELEFONE OU INTERFONE DE EMERGÊNCIA:

Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência a uma

central

EXTINTOR DE INCÊNDIO:

Indicação de localização dos extintores de incêndio

E5

134mm

MANGOTINHO: Indicação de localização do mangotinho

E7

134mm

E8

134mm

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE:

Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

HIDRANTE DE INCÊNDIO:

Indicação da localização do hidrantequando instalado fora do abrigo de mangueiras

COLEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Indica a localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante,

alarme de incêndio e extintores), para evitar a proliferação de sinalizações correlatas.

E10

134mm

E9

134mm

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

(HIDRANTES E EXTINTORES):

Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme,

para evitar a sua obstrução

E12

1,00x1,00m

Sistema de Proteção contra incêndios:

Esta edificação está dotada das seguintes

- Extintores de Incêndio

- Hidrantes

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

Edificação em estrutura metálica

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO:

Na entrada principal da edificação.

M1

134mm

QUANT.
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ESCADA DE EMERGÊNCIA:

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda,

descendo ou subindo.

O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a  ser sinalizado.

S9

190x95mm

S8

190x95mm

03

01

S12

190x95mm

S12

190x95mm

S12

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S12

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

S2

190x95mm

E8

134mm

E9

134mm

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

95x190mm

E8

134mm

E9

134mm

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

95x190mm

E8

134mm

E9

134mm

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

95x190mm

E1

134mm

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

E1

134mm

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

E1

134mm

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

E1

134mm

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

E5

134mm

E5

134mm

E5

134mm

E5

134mm

E5

134mm

E5

134mm

E5

134mm

S2

190x95mm

S8

190x95mm

S8

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S3

190x95mm

S12

190x95mm

S3

190x95mm

E5

134mm
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19

18

17

16

15

14
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11

A:36.68 m²

P:25.09m

DEP. FARMÁCIA

PD:2.80m

1

1

1

A:36.04 m²

P:26.02m

FARMÁCIA

PD:2.80m

1

1

1

A:10.50 m²

P:13.25m

PROTOCOLO

PD:2.80m

1

1

1

A:31.62 m²

P:23.81m

TRIBUTOS

PD:2.80m

1

1

1

A:64.89 m²

P:39.99m

EDUCAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:14.20 m²

P:15.31m

ASSIST. SOCIAL

PD:2.80m

1

1

1

A:17.55 m²

P:17.70m

SEC. EDUCAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:28.74 m²

P:22.38m

ASSIST. SOCIAL/HABITAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:11.99 m²

P:13.99m

SEC. ASSIST. SOCIAL

PD:2.80m

1

1

1

A:11.39 m²

P:13.69m

SEC. AGRICULTURA

PD:2.80m

1

1

1

A:26.69 m²

P:21.35m

AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

PD:2.80m

1

1

1

A:15.42 m²

P:15.71m

REGUL.

PD:2.80m

1

1

1

A:11.95 m²

P:13.97m

VIG. SANITÁRIA

PD:2.80m

1

1

1

A:12.80 m²

P:14.40m

ALMOXARIFADO

PD:2.80m

1

1

1

A:31.27 m²

P:22.39m

COMPRAS

PD:2.80m

1

1

1

A:53.24 m²

P:29.90m

SAÚDE

PD:2.80m

1

1

1

A:18.03 m²

P:17.21m

SEC. SAÚDE

PD:2.80m

1

1

1

A:13.92 m²

P:14.93m

SALA VAGA

PD:2.80m

1

1

1

A:19.98 m²

P:17.99m

SEC. INDÍGENA

PD:2.80m

1

1

1

A:15.42 m²

P:15.71m

IDENTIDADE

PD:2.80m

1

1

1

A:10.81 m²

P:20.42m

JARDIM 01

A:19.29 m²

P:22.44m

LÂMINA D'ÁGUA

A:29.76 m²

P:22.64m

RECEPÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PCD FEM.

PD:2.40m

2

2

1

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PCD MASC.

PD:2.40m

2

2

1

A:16.77 m²

P:16.41m

WC FEM.

PD:2.40m

2

2

1

A:16.82 m²

P:16.43m

WC MASC.

PD:2.40m

2

2

1

A:15.06 m²

P:28.01m

JARDIM 02

A:10.82 m²

P:13.21m

COPA 01

PD:2.80m

1

1

1

A:34.90 m²

P:26.57m

T.I.

PD:2.80m

1

1

1

A:147.41 m²

P:91.59m

CIRCULAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.00

+0.15

+0.15

+3.40
+3.40

+0.14

+0.14

+0.00

A:1.30 m²

P:4.59m

SALA DE MÁQUINAS

+0.10

A:81.89 m²

P:57.76m

CALÇADA 01

A:36.76 m²

P:37.84m

JARDIM EXTERNO 01

A:42.11 m²

P:46.15m

JARDIM EXTERNO 02

+0.00

+0.15

+0.00

A:31.60 m²

P:38.86m

JARDIM EXTERNO 03

+0.00

A:89.41 m²

P:59.07m

CALÇADA 02

+0.15

A:30.85 m²

P:33.36m

JARDIM EXTERNO 04

-0.30
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PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

LEGENDA - Símbolos gráficos para projeto qtd

05

142m

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DE INCÊNDIO 5.0 CV COM CHAVE REVERSA

05

02

EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

BOMBA DE INCÊNDIO 5.0CV

RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO - 12.000L

05

15

05

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

08

01

08

01

02

66

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 30 LED'S, AUTONOMIA 6 HORAS (PAREDE)

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

CB

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO 01

01

01

EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA D'ÁGUA 10 LITROS

00

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ BC

00

Quadro de comando p/ 2

Bombas de incêndio

5.0cv com chave reversa

Bomba incêndio

5.0cv
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m

m

Registro de

Recalque Tipo

Coluna

R.T.I

12.000 lts

Tubulação

sobe ao pav.

superior.

S
O

B
E

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

18

17

16

15

14

13

12

11

A:36.68 m²

P:25.09m

DEP. FARMÁCIA

PD:2.80m

1

1

1

A:36.04 m²

P:26.02m

FARMÁCIA

PD:2.80m

1

1

1

A:10.50 m²

P:13.25m

PROTOCOLO

PD:2.80m

1

1

1

A:31.62 m²

P:23.81m

TRIBUTOS

PD:2.80m

1

1

1

A:64.89 m²

P:39.99m

EDUCAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:14.20 m²

P:15.31m

ASSIST. SOCIAL

PD:2.80m

1

1

1

A:17.55 m²

P:17.70m

SEC. EDUCAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:28.74 m²

P:22.38m

ASSIST. SOCIAL/HABITAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:11.99 m²

P:13.99m

SEC. ASSIST. SOCIAL

PD:2.80m

1

1

1

A:11.39 m²

P:13.69m

SEC. AGRICULTURA

PD:2.80m

1

1

1

A:26.69 m²

P:21.35m

AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

PD:2.80m

1

1

1

A:15.42 m²

P:15.71m

REGUL.

PD:2.80m

1

1

1

A:11.95 m²

P:13.97m

VIG. SANITÁRIA

PD:2.80m

1

1

1

A:12.80 m²

P:14.40m

ALMOXARIFADO

PD:2.80m

1

1

1

A:31.27 m²

P:22.39m

COMPRAS

PD:2.80m

1

1

1

A:53.24 m²

P:29.90m

SAÚDE

PD:2.80m

1

1

1

A:18.03 m²

P:17.21m

SEC. SAÚDE

PD:2.80m

1

1

1

A:13.92 m²

P:14.93m

SALA VAGA

PD:2.80m

1

1

1

A:19.98 m²

P:17.99m

SEC. INDÍGENA

PD:2.80m

1

1

1

A:15.42 m²

P:15.71m

IDENTIDADE

PD:2.80m

1

1

1

A:10.81 m²

P:20.42m

JARDIM 01

A:19.29 m²

P:22.44m

LÂMINA D'ÁGUA

A:29.76 m²

P:22.64m

RECEPÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PCD FEM.

PD:2.40m

2

2

1

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PCD MASC.

PD:2.40m

2

2

1

A:16.77 m²

P:16.41m

WC FEM.

PD:2.40m

2

2

1

A:16.82 m²

P:16.43m

WC MASC.

PD:2.40m

2

2

1

A:15.06 m²

P:28.01m

JARDIM 02

A:10.82 m²

P:13.21m

COPA 01

PD:2.80m

1

1

1

A:34.90 m²

P:26.57m

T.I.

PD:2.80m

1

1

1

A:147.41 m²

P:91.59m

CIRCULAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.00

+0.15

+0.15

+3.40
+3.40

+0.14

+0.14

+0.00

A:1.30 m²

P:4.59m

SALA DE MÁQUINAS

+0.10

A:81.89 m²

P:57.76m

CALÇADA 01

A:36.76 m²

P:37.84m

JARDIM EXTERNO 01

A:42.11 m²

P:46.15m

JARDIM EXTERNO 02

+0.00

+0.15

+0.00

A:31.60 m²

P:38.86m

JARDIM EXTERNO 03

+0.00

A:89.41 m²

P:59.07m

CALÇADA 02

+0.15

A:30.85 m²

P:33.36m

JARDIM EXTERNO 04

-0.30
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N
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A
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R
T

A

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA
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H4

H5

F°G° ø65 mm

F°G° ø65 mm
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Tubulação

vem do pav.

térreo.

D
E

S
C

E

19

18

17

16

15

14

13

12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

A:56.00 m²

P:31.09m

GABINETE PREFEITO

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:39.75 m²

P:25.56m

SALA DE REUNIÕES

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:27.29 m²

P:20.90m

LICITAÇÃO

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:26.04 m²

P:20.85m

ESPAÇO LIVRE

1

1

1

A:101.58 m²

P:88.96m

CIRCULAÇÃO 02

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

+3.55

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PDC FEM. SUP.

PD:2.40m

2

2

1

+3.55

A:4.56 m²

P:8.60m

WC PDC MASC. SUP.

PD:2.40m

2

2

1

A:31.62 m²

P:23.81m

IMPRENSA

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:28.78 m²

P:22.39m

JURÍDICO

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:25.45 m²

P:20.40m

RECURSOS HUMANOS

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:42.71 m²

P:26.30m

SALA MULTIUSO

PD:2.80m

1

1

1

A:10.82 m²

P:13.21m

COPA 02

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:5.41 m²

P:10.21m

DML

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:13.45 m²

P:14.67m

SALA VAGA 03

PD:2.80m

1

1

1

A:14.96 m²

P:15.51m

SALA VAGA 02

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

+3.55

+3.55

A:16.77 m²

P:16.41m

WC FEM. SUP.

PD:2.40m

2

2

1

A:16.82 m²

P:16.43m

WC MASC. SUP.

PD:2.40m

2

2

1

A:42.06 m²

P:28.96m

RECEPÇÃO GABINETE

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:32.48 m²

P:25.23m

ENGENHARIA

PD:2.80m

1

1

1

+3.55

A:39.79 m²

P:26.59m
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Coordenadas Geográficas:

INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO

DESENHO: ROGERSON RODRIGO

LOCAL DO ARQUIVO:
-

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA

PARANÁ, GAÚCHA DO NORTE/MT

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

REVISÃO:
1°	-	00/00/0000

CONFORME	PROJETO	ARQUITETÔNICO
DATA DE ENTREGA:
02/04/2018

GEISE MEDEIROS SILVA
Eng. Civil/ Seg. do Trabalho

CREA 120825001-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA:

OBRA:

 MODALIDADE:

PREFEIRURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

CNPJ: 01.614.539/0001-01

FOLHA	Nº

03

INC

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA  INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

ART: 000000-0

ESCALA:
INDICADA

AMM

CARIMBO	DE	APROVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTOAMM

 MODALIDADE:

ASSUNTO:
DETALHE DA PRANCHA: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, HIDRANTES E MANGOTINHOS, ALARME DE INCÊNDIO.

1 - O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÃO TER TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, BLINDAGENS DE CABOS E

PARTES METÁLICAS, LIGADOS A UM MESMO REFERENCIAL DE TERRA, PREFERENCIALMENTE O DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DA

CENTRAL, SENDO SEGURAMENTE ATERRADOS.

2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO

A 0,10 M DA VERGA, OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO PISO ACABADO

À BASE DA SINALIZAÇÃO;

3 - HIDRANTES E EXTINTORES LOCALIZADOS EM ÁREAS SOCIAIS TERÃO SINALIZAÇÃO APENAS DE PAREDE;  AQUELES LOCALIZADOS

EM PATIOS OU ÁREAS EXTERNAS, TERÃO SINALIZAÇÃO DE PAREDE E DE PISO.

4 - VERIFICAR PERIÓDICAMENTE A CARGA DOS EXTINTORES.

5 - AS INTERLIGAÇÕES E OU DERIVAÇÕES DE ELETRODUTOS SERÃO FEITAS ATRAVÉS DE CAIXAS DE FERRO ESMALTADO COM

TAMPA.

6 - DEVERÃO SER UTILIZADOS CABEAMENTOS BLINDADOS PARA OS CIRCUÍTOS DE ALARME, DOTADOS DE ISOLAÇÃO NÃO

PROPAGANTE A CHAMA, RESISTENTES A TEMPERATURA MAIOR OU IGUAL A 70ºC E TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 600Vca.

7 - O CIRCUÍTO DE ALIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA (QF) DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVERÁ SER LIGADO ANTES DA

CHAVE GERAL DE ENERGIA DA EDIFICAÇÃO (VIDE DETALHE).

8 - OS CONDUTORES DEVEM TER DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM A PASSAGEM DE FUMAÇA E DE GASES QUENTES DE UMA  ÁREA

COMPARTIMENTADA PARA OUTRA, DEVEM TER AINDA, PERFEITA CONTINUIDADE ELÉTRICA, ATERRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO NA

COR VERMELHA QUANDO APARENTES.

9 - AS TUBULAÇÕES DA REDE DE HIDRANTES DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NA COR VERMELHA, QUANDO APARENTES.

10 - DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE CABOS OU FIOS EM DUTOS METÁLICOS E FIAÇÃO DE 220Vca DE 0,20m.

11 - EXTINTORES - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO

E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO; QUANDO O EQUIPAMENTO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FACES

DE UM PILAR, TODAS AS FACES VISÍVEIS DO PILAR DEVEM SER SINALIZADAS.

NOTAS

ESCALA:

Planta Rede de Hidrantes - Superior

1:100

3

6.3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

6.4. EXTINTORES

6.5. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6.6. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: NTCB N° 13/2013 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE MATO GROSSO.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: NTCB N° 18/2016- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE MATO GROSSO.

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO.

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: INSTRUÇÃO TÉCNICA N°13 - CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DE MINAS GERAIS.

 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: INSTRUÇÃO TÉCNICA N°15 - CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DE MINAS GERAIS.

 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

ESCALA:

Planta Preventivos - Térreo

1:100

3

03-A

6.9. ALARME DE INCÊNDIO

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: NTCB N° 19/2015 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE MATO GROSSO.

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS.

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: ABNT NBR N° 17240/2010 - RIO DE JANEIRO.

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.

6.7. HIDRANTES E MANGOTINHOS

Nota: O sistema rede de hidrantes, terá seu funcionamento manual através de

botoeiras, cujo sistema será interligado ao quadro de comando para 2 bombas de

incêndio de 5cv com chave reversa, sendo uma bomba principal e outra reserva, com

seu funcionamento de uma bomba por vez.

ESCALA:

Planta Preventivos - Superior

1:100
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ESCALA:

Planta Rede de Hidrantes - Térreo

1:100

3
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