
LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação do sentido esquerda ou direita) de uma saída de

emergência,  especialmente para ser fixado em colunas.  Dimensões mínimas: L = 1,5 H.

S1

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H

S2

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu  acesso.

S3

190x95mm

S12

190x95mm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

APERTE E

EMPURRE

INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO :

Indicação da forma de acionamento da barra antipânico instalada sobre a porta

corta- fogo. Pode ser complementada pela mensagem “aperte e empurre”, quando for o

caso.

ACESSO A UM DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE UMA PORTA DE SAÍDA : Orienta uma

providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de

emergência

S18

190x95mm

S21

134mm

E1

134mm

Dimensões para distânica máxima de visibilidade = 6,00m

ALARME SONORO: Indicação do local de instalação do alarme de incêndio

ALARME

DE

INCÊNDIO

E2

95x190mm

COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO:

Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou  bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento

acionado

BOMBA

DE

INCÊNDIO

E3

95x190mm

E4

134mm

TELEFONE OU INTERFONE DE EMERGÊNCIA:

Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência a uma

central

EXTINTOR DE INCÊNDIO:

Indicação de localização dos extintores de incêndio

E5

134mm

MANGOTINHO: Indicação de localização do mangotinho

E7

134mm

E8

134mm

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE:

Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

HIDRANTE DE INCÊNDIO:

Indicação da localização do hidrantequando instalado fora do abrigo de mangueiras

COLEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Indica a localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrante,

alarme de incêndio e extintores), para evitar a proliferação de sinalizações correlatas.

E10

134mm

E9

134mm

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

(HIDRANTES E EXTINTORES):

Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme,

para evitar a sua obstrução

E12

1,00x1,00m

Sistema de Proteção contra incêndios:

Esta edificação está dotada das seguintes

- Extintores de Incêndio

- Hidrantes

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

Edificação em estrutura metálica,

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar

concreto e alvenaria

- Resistência ao fogo dos elementos de construção

- Acesso de Viatura do CBMMT

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Controle de Materiais

- SPDA

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO:

Na entrada principal da edificação.

M1

134mm

QUANT.
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ESCADA DE EMERGÊNCIA:

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda,

descendo ou subindo.

O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a  ser sinalizado.

S9

190x95mm

S8

190x95mm

03

01

LEGENDA - Símbolos gráficos para projeto qtd

05

142m

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DE INCÊNDIO 5.0 CV COM CHAVE REVERSA

05

02

EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

BOMBA DE INCÊNDIO 5.0CV

RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO - 12.000L

05

15

05

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

08

01

08

01

02

66

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 30 LED'S, AUTONOMIA 6 HORAS (PAREDE)

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

CB

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO 01

01

01

EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA D'ÁGUA 10 LITROS

00

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ BC

00

L E G E N D A

1A - Bomba  centrífuga elétrica tri-fásica

06 - Chave de fluxo Ø 2.1/2"

07 - Registro Gaveta Ø2.1/2"

09 - Base para fixação das Bombas

08 - União FºGº. c/ assento cônico bronze Ø2.1/2"

02 - Válvula de retenção vertical Ø2.1/2"

11 - União FºGº. c/ assento cônico bronze Ø2.1/2"

12 - Dreno

10 - Registro Globo Ø1"

13 - Válvula de retenção Ø2.1/2"

14 - Válvula de retenção horizontal Ø2.1/2"

15 - Registro Globo Ø2.1/2"

16 - União FºGº. c/ assento cônico bronze Ø2.1/2"

1B - Bomba  centrífuga elétrica - reserva

Abastece Rede

de Combate

Incêndio

1A

1B

R.T.I

DETALHE DE INSTALAÇÃO E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

mca

POTÊNCIA

C.V.

ALTURA MANOMÉTRICA

PRESSURIZAÇÃO

VAZÃO

l/s5,83
23,86

5.0

C.V. 5,83
23,86

BOMBA

BOMBA RESERVA

BOMBA PRINCIPAL

5.0 mca l/s

Reservatório

Elevado

RESERVA TÉCNICA

INCÊNDIO= 12.000L

Curvas características de bomba hidráulica

5 CV - 4.00
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Bomba-5.0cv-Schenneider

Hm=20 mca.

Q=566,80 l/min

Rot.=3600 rpm

Rotor=141 mm

Válvula de Retenção

RG - Registro de Paragem

vem do reservatório

# 63 mm-ag.

1
,
0
0

0
,
5
0

1
,
5
0

2,21

Botoeira para acionamento da

bomba -tipo liga /desliga

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

BPI-21 R 2 1/2 

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (TETO)

HASTE METÁLICA PARA FIXAÇÃO

NO FORRO OU NA LAJE

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

VINIL / PLÁSTICO

0.190 m

0
.
0
9
5
 
m

0
.
1
0
 
m

0
.
1
9
5
 
m

OBS.: ROTA DE FUGA

SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

FORRO OU LAJE

ALVENARIA

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PAREDE)

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

VINIL / PLÁSTICO

0.190 m
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OBS.: ROTA DE FUGA

SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

FORRO OU LAJE

ALVENARIA

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PORTA)

OBS.: ROTA DE FUGA

SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

0.190 m
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DIMENSÕES (MÍN.)
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OBSERVAÇÕES:

O SENTIDO.

     1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

2 - AS LETRAS E A SETA DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR BRANCA SOBRE FUNDO VERDE

1 - SER FOTOLUMINESCENTE E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO

DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

TUBULAÇÃO DE RETORNO PARA TESTE

VÁLVULA DE RECALQUE

PAINEL DE CONTROLE DA BOMBA

QUADRO DE COMANDO P/2 BOMBAS

COM CHAVE REVERSA

F°G° Ø63mm

Bomba 2

Bomba 1

Ligado

I II

Manual Auto

Bombas

Desligado

R.T.I  12.000L

ABASTECE

A

REDE

DE HIDRANTES

Bomba 2

Bomba 1

Ligado

I II

Manual Auto

Bombas

Desligado

CONSUMO

FIRE

DETALHE TÍPICO DO

ACIONADOR /SIRENE

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME

DE

INCÊNDIO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

HIDRANTE DE INCÊNDIO

COMANDO MANUAL DE ALARME

OU BOMBA DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO
ABRIGO DE MANGUEIRA

DE HIDRANTE

DIMENSÕES: 250 x 250 (mm)

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA 110 / 220 volts

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 110 / 220 volts

PISO 

 ACABADO

TOMADA 220 V

T.G. 3/4"

2#1,5mm2

 EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE 

VISTA FRONTAL

2
5
0

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAÇÃO

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO.

EXTINTOR DE INCÊNDIO.

SÍMBOLO - QUADRADO (44,7m)

FUNDO - VERMELHA 

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO, P/ EVITAR SUA OBSTRUÇÃO.

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAÇÃO

SÍMBOLO - QUADRADO (1.00 x 1.00 m)

FUNDO - VERMELHA (0.70 x 0.70 m)

BORDA: AMARELA (LARGURA - 0.15 m)

SINALIZAÇÃO DE SOLO P/ EQUIPAMENTOS
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DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

NO PILARNA PAREDE

1

0

0

1

0

0

INTERIOR VERMELHO
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FAIXA AMARELA
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FAIXA AMARELA

INTERIOR VERMELHO
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EXTINTOR

COR BRANCA

INSCRICAO "EXTINTOR"

VERMELHO
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VERMELHO

BRANCO

SINALIZAÇÃO EM

TODAS AS FACES

DO PILAR
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DETALHE DO SISTEMA DE ALARME DE

INCÊNDIO

ALIMENTAÇÃO

127/220

C.A.

DE INCÊNDIO

CENTRAL DE ALARME

SONORO

AVISADOR

BATERIAS 12 VOLTS

ALARME

BOTOEIRA

12 V 12 V

EM FIO DE POLIÉSTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA), Ø1.1/2", DE ACORDO 

- AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER DO TIPO SINTEX PREDIAL (CAPA SIMPLES TECIDO 

VISTA

LATERAL

      ESPECIFICACAO                                  TOTAL

OBSERVAÇÕES:

COM ABNT (NBR 11861).

CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA

ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" x 1.1/2"

MANGUEIRA DE INCENDIO DIAMETRO 38mm e COMP.

DE ACORDO COM O PROJETO - 2 TRECHOS DE 15 m

FUNDO DA CAIXA (PRE-MOLDADO DE CONCRETO)

MARCO METALICO

REGISTRO GLOBO ANGULAR Ø 2.1/2"

CAIXA DE INCENDIO EM ALVENARIA

ESGUICHO TRONCO CONICO

ENGATE TIPO STORZ Ø 1.1/2"

COTOVELO 90° Ø 2.1/2"

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2"

TAMPA METALICA

TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2"
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H
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DETALHE DE HIDRANTE

ALARME

DE

INCÊNDIO

DESCRIÇÕES

BOTOEIRA DO ALARME - SISTEMA ENDEREÇÁVELC

ELETRODUTO METÁLICO OU PVC - SE APARENTEB

SIRENE ELETRÔNICA - ENDEREÇÁVELA

06

CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL

05

01
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03

INCÊNDIO

04

 P/ MANGUEIRA

CESTO DE CHAPA

ABRIGO DE HIDRANTE - CAIXA METÁLICA DE 90x60x17cm

REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 45° - Ø65mm

MANGUEIRA DE Ø40mm  (1 x 30)m de Comp. - Tipo 1 ou 2 

ADAP. ENGATE RÁPIDO STORZ C/ TAMPA DE  (65 x 40)mm
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PISO ACABADO

07

NIPLE DUPLO

07

C

B

A

ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGA/DESL.

ESGUICHO TIPO REGULÁVELØ38mm C/ ENGATE Ø40mm

SEM ESCALA

HIDRANTE SIMPLES

VER DETALHE

DE SINALIZAÇÃO

BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE INCÊNDIOD

D

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE NA FACHADA

OU NO MURO DE DIVISA

PASSEIO

MESMO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL

Vai para a rede

Registro de Gaveta

Válvula de Retenção

Opcional

Caixa de Inspeção

Fundo de Brita com Dreno

Tampa de Concreto

Sistema de Proteção contra incêndios:

Esta edificação está dotada das seguintes

- Extintores de Incêndio

- Hidrantes

- Iluminação de emergência

- Alarme de incêndio

- Sinalização de emergência

Edificação em estrutura metálica,

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia militar

concreto e alvenaria

- Resistência ao fogo dos elementos de construção

- Acesso de Viatura do CBMMT

- Saídas de emergência

- Brigada de incêndio

- Controle de Materiais

- SPDA

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO:

PQS - ....... PQS -.......

LEGENDA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

OBS.: OS EXTINTORES SOBRE RODAS DEVEM SER EQUIPADOS COM

RODAS  ESPECIAIS P/ O DESLOCAMENTO SOBRE SUERFÍCIES

IRREGULARES.

ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS NAS PLACAS

ALTURA MÍNIMA (mm) DISTÂNCIA DE LEITURA (m)

30.00
3.00
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SINALIZAÇÃO DE PISO

(SOMENTE NO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)

(VER DETALHE)

PISO ACABADO (DIM.: 1.80 x 1.20 m)
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L - 1.80 m (MÍNIMO)

03     PLACA ADVERTÊNCIA - ''INFLAMÁVEL'' 

 01     PLACA PROIBIÇÃO - ''PROIBIDO FUMAR'' 

02     PLACA ADVERTÊNCIA - ''PERIGO'' 

(VER DETALHE)

SINALIZAÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO

DE EMERGÊNCIA

PQS -.......

QUADRO DE ÁREAS

PREFEITURA

ÁREA DO TERRENO A:  7.467,52m²

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA DE COBERTURA A:  814,64m²

ÁREA CONSTRUÍDA NÃO

COMPUTÁVEL

A:  400,20m²

ÁREA DE OCUPAÇÃO

A:  1.616,77m²

A:  6.366,14m²

DETALHE DE INSTALAÇÃO E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE GUARDA CORPO/CORRIMÃO - ESCADA E RAMPA
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CORRIMÃO DUPLO EM AÇO - h: 0.92m E h: 0.70m

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO - h: 0.92m E h: 0.70m

FOLHA Nº

03
01-A

INC

PROJETO	DE	SEGURANÇA	CONTRA		INCÊNDIO	E	PÂNICO	-	PSCIP

ART: 000000-0

ESCALA:
INDICADA

AMM

CARIMBO DE APROVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO	MATO-GROSSENSE	DOS	MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO	TÉCNICA	E	DE	PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTOAMM

ASSUNTO:
DETALHE DA PRANCHA: DETALHES DOS PREVENTIVOS.

Coordenadas	Geográficas:

INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO

DESENHO: ROGERSON RODRIGO

LOCAL DO ARQUIVO:
-

RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA

PARANÁ, GAÚCHA DO NORTE/MT

CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

REVISÃO:
1° - 00/00/0000

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
DATA DE ENTREGA:
02/04/2018

GEISE MEDEIROS SILVA
Eng. Civil/ Seg. do Trabalho

CREA 120825001-9

RESPONSÁVEL	TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

	ENDEREÇO:

	PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA:

OBRA:

 MODALIDADE:

PREFEIRURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

CNPJ: 01.614.539/0001-01

5. REQUISÍTOS DA LEGISLAÇÃO

5.1. EDIFICAÇÕES NOVAS ENQUADRAMENTO NA LEI 10.402/2016

4.2. NÃO SERÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS

HIDRÁULICOS E COMPARTIMENTAÇÃO.

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: NTCB N°01/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS.

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.

NORMA: NTCB N°01/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS.

Detalhe - Sinalização Ponto de encontro BRIGADISTAS
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