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ESTADO DE MATO GROSSO .
MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE .
) e S| % CHA
o i pretamgnanoosonse & 5,/ PONORTE
Avenida Brasil, N° 1200 § - Centro - CEP: 78.875.000 - Gatcha do Norte - MT 2
OBRA: RECUPERAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM LAMA ASFALTICA E TSD
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE
DATA: DEZEMBRO/20222
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
21 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO  |VIAGENS (K)| DISTANCIA (DM) | VELOCIDADE (V) QUANTIDADE FU UNI'?::I:;O(CH) PREGO TOTAL FONTE CcODIGO TRANSPORTADOR
N ‘o Cavalo mecanico com semirreboque
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 GAUCHA DO y
211 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 05 426,3688 R$ 3.403,84 SICRO E9665 E\oNn‘(!Ec:ggsc)ldade de 22t - 240
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, ) GAUCHA DO Cavalo mecénico com semirreboque
212 CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 1,0 426,3688 RS 6.807,68 SICRO E9665 [com capacidade de 22 t - 240
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 KW (E9665)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA GAUCHA DO Cavalo mecanico com semirreboque
213 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE [ RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 1,0 426,3688 R$ 6.807,68 SICRO E9665 [com capacidade de 22t - 240
3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 kW(E9665)
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA Cavalo mecanico com semirreboque
SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO " GAUCHA DO N
214 74/88T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 0,5 426,3688 RS 3.403,84 SICRO E9665 [com capacidade de 22 t - 240
kW (E9665)
AF _02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Cavalo mecanico com semirreboque
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO . GAUCHA DO :
215 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 0,5 426,3688 RS 3.403,84 SICRO E9665 E\(;\r/nEc:gggldade de 22 t-240
DIURNO. AF 06/2014 ( )
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, ) GAUCHA DO Cavalo mecénico com semirreboque
216 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE | RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 1,0 426,3688 RS 6.807,68 SICRO E9665 [com capacidade de 22 t - 240
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 kW (E9665)
e & g Cavalo mecanico com semirreboque
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM " GAUCHA DO N
217 LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 1,0 426,3688 RS 6.807,68 SICRO E9665 E\(;\r/r(\Ec:ggg)ldade de 22 t-240
A g Cavalo mecanico com semirreboque
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, GAUCHA DO y
218 CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 RONDONOPOLIS NORTE 2 479,00 60,00 1 1,0 426,3688 R$ 6.807,68 SICRO E9665 E\oNn‘(!Ec:ggsc)ldade de 22t - 240
22 EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA ORIGEM DESTINO |VIAGENS (K)| DISTANCIA (DM) | VELOCIDADE (V) QUANTIDADE FU UNI‘:':AJ:IE)(CH) PREGO TOTAL FONTE CcODIGO TRANSPORTADOR
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, GAUCHA DO - -
221 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA RONDONOPOLIS NORTE 1 479,00 60,00 1 1,0 374,6840 RS 2.991,22 SICRO E9571 Condugao por conta propria
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, GAUCHA DO - -
222 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE RONDONOPOLIS NORTE 1 479,00 60,00 1 1.0 314,7862 R$ 2.513,04 SICRO E9579 | Condug&o por conta prépria
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, GAUCHA DO - -
223 POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA RONDONOPOLIS NORTE 1 479,00 60,00 1 1,0 320,5597 RS 2.559,13 SICRO E9667 [Condug&o por conta propria
METALICA - CHP DIURNO. AF 12/2014
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO . GAUCHA DO - -
224 COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 GV, INCLUSIVE TANQUE RONDONOPOLIS NORTE 1 479,00 60,00 1 1,0 503,9545 R$ 4.023,23 SICRO E9013  [Condugdo por conta propria
DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
225 3%§'ECVMOVEL PARA MICRORREVESTIMENTO E LAMA ASFALTICA - | g 5\hoNGPOLIS GA’:‘JCC;?EDO 1 479,00 60,00 0 10 8120057 | R$ . SICRO E9670  |Condugao por conta prépria
TOTAL PARA MOBILIZAGAO| R$ 56.336,54
TOTAL PARA DESMOBILIZAGAO| R$ 56.336,54
DM x K x FU
FORMULA CMg = (#) x CH
0BS.01: Neste campo serd informado a distancia entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobiliza¢do e Desmobilizacdo, a distancia minima de mobilizagdo e de desmobilizagdo sera de 50 km.
Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecanico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhdo Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhdo Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhdo de Material Asfaltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os
0BS.02: casos, em que a rodovia ndo seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizagao.
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